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[496]
La Batterie K [Louisbourg]

Pour le retranchement de cette batterie avec le corps de casernes

Batterie

Terres

Le deblay des terres pour fonder la barbette

longueur ........................

32-0-0}

largeur ...........................

  3-0-0}

144-0-0

profondeur ....................

  1-3-0}
a 40s. la toise cube ........






288.0.0

Maconnerie

longueur pour tourner ..

30-0-0}

hauteur ..........................

  2-0-0}
 
  40-0-0

epaisseur reduit ............

  0-4-0}
Le revêtement depuis la batterie jusqu’au batiment

crenelé et les deux parties ensembles jusqu’au

terrain

longueur...



10-0-0}

hauteur.....



  1-2-0}
   
    8-5-0
epaisseur R ....


  0-4-0}
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au dessus du terrain

longueur....



10-0-0}

hauteur......



  2-0-0}  
  
     5-0-0

epaisseur .....



  0-1-6}
                          
   53-5-0

a 60" la te. cube....







3230.0.0

Pierre de taille

[496v]
pour trois angles de 10 pieds de/hauteur chaque

hauteur ensemble .......

30 pieds

largeur R.



  3


    90 pds.

pour la tablette

longueur ense.....


30

largeur pour tout ....

  2

               60

pour quinze creneaux de 10 pieds pour tourné

interieurement et exterieurement chaque

longueur ense....

   
150


largeur R...



    I

              150
   300

a 20s. le pied ....







300.0.0

Total de la batterie K
          
3818.0.0
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Batiment

Terres

Le deblay des terres pour fonder la Maçonnerie et pour

former les caves ou sousterrains

longueur ense.  


21-3-0}

largeur...



  4-3-0}

145-0-0

profondeur.....


  1-3-0}

a 2" la te. cube ....





 
290.0.0

Maçonnerie

Le murs de face et les deux côtes depuis la fondation

jusqu’au niveaux de la batterie

longueur ense...


26-0-0}

hauteur .....



  1-2-0}

23-0-0/

epaisseur....



  0-4-0}

[497]
Les quatres parties du parement depuis le niveau de la

batterie jusqu’au toit et deux murs de refans

longueur ense.


52-0-0}

hauteur....



  1-3-0}

26-0-0

epaisseur ....



  0-2-0}

          
49-0-0

a 60" la te. cube......





2940.0.0
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Deux doubles souches de cheminée avec leur foyers a

150" chaque ...






   
300.0.0

Pierre de taille

Pour deux angles de 17 pieds de hauteur chaque, quatre
portes de 18 pds, de pourtour chaque, huit croisées de 16

pieds chaque, et trente creneaux de dix pieds de

pourtour aussy chaque

longueur ense...


534 p.

largeur pourt......


    1


534 pds.

a 20s. Le pied....






534.0.0

Charpente

Vingt quatre poutrelles de 18 pds. de long chaque

espacées sur la longueur du batiment

longueur ense.


72-0-0}

grosseur ..



 8 et 9}

72-0-0

Vingt trois sablieres de 12 pds, de long chaque

longueur ense.


46-0-0}

grosseur ....



 8 et 3}

15-2-0

A.N. Col., C11B, vol. I, ff. 494-499v/ 1716.

[497v]
Vingt quatre aiguilles de 10 pds./de long chaque

longueur ense.....


40-0-0}

grosseur ....



 8 et 8}

35-3-0

Vingt fermes pour les deux côtes de 3 tes. 3 pes. chaque

vingt trois pannes de 2 tes. chaque et 18 tes. De faîte

longueur ense. ...


134-0-0}

grosseur .....



   8 et 6}

89-2-0

vingt quatre antraix de 2 tes, 2 pds.  chaque, vingt
huit montans de lucarnes, autant de frontons et

autant de liens de toit de 5 p chaque

longueur ens ....


126-0-0}

grosseur ....



  6 et 6}

63-0-0

Deux cent soixante quatre chevrons de 1 te. 2 pds.

chaque et cent soixante soliveaux de 1 te. 3 pds.

chaque pour le plancher

longueur ens....


592-0-0}

grosseur .....



  4 et 4}

131-3-0
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Quatre vingt six jambettes, quatre vingt six
esselliers et quatre vingt six liens de 3 pieds

de long chaque

longueur ens....


129-0-0}

grosseur....



   6 et 4}

43-0-0

quatre vingt six avants becqs de deux pieds

chaque

longueur ens....


28-4-0}

grosseur....



  4 et 3}

4-4-0/

[498]
quatre cent quatre vingt madriers pour le pleinpied

et le plancher de 18 pieds de long chaque...

longueur ens...


1440-0-0}

grosseur....



  12 et 2}

480-0-0
934-2-0

a 2" la solive .....






1868.0.0
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Planchers a la toise quarrée sur un pouce d’epaisseur

Les planches dans la mansarde

longueur ....



19-3-0}

largeur ......



 2-3-0}

48-4-0

Dix cloisons et dix separations de 3 tes. chaque

longueur ....



60-0-0}

hauteur .....



 1-2-0}

80-0-0

Les faces du toit et les cotez

longueur ens ....


46-0-0}

largeur ......



4-0-0}


184-0-0

Vingt huit toits de croisees de mansarde de

4 pds. chaque

longueur ens ...


18-4-0}

largeur ....



 1-2-0}

 24-5-0

337-3-0

a 5" la te.quarrée.......




1687.0.0
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Couverture

Cent quatre vingt quatorze toises de bardeaux cloues a 6" la

te.......









1164.0.0/

[498v]
Portes chassis et volets

a prix fait

Six portes garnies de ferrures et fermetures a

26" chaque....







156.0.0

quarente portes simples garnies de ferrures et

fermeture a 18" piece...






720.0.0

quarente chassis a coulisse et leur dormans

a 12" chaque ....







480.0.0

quarente volets garnis de leur ferrures a

8" chaque ....








320.0.0

Carreaux de vitres

douze cent carreaux de 8 pouces de haut sur 6 de large

a 5s. piece ...








300.0.0
Total du Batiment
          
10759.0.0
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La platteforme

Cent quatre vingt poutrelles de 12 pieds chaque

longueur ens...


360-0-0}

grosseur ...



  4 et 4}

 80-0-0

Cinq cent madriers de 12 pieds chaque

longueur ens...


1000-0-0}

grosseur ...



    12 et 3}

500-0-0
580-0-0

a 2" la solive ....





1160.0.0

Cinq mil cloux a madriers a 9" le mil....




45.0.0/

[499]
Pour la reparation de 15 affuts avec les

ferrures....








300.0.0

Total de la platteforme....




1505.0.0

